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Tinkly komunikacijos 



Sioje dalyje aptariama: 

■ Ethernet tinklo struktura 

■ Tinklo s^sajos valdikliu (NIC) pagristi [spejimai 

■ Kompiuterio yungimo kreipiantis is tinklo (WOL) 
funkcijos palaikjmias 

■ Tinklo busenos indikatoriit reiksmes 

■ Automatinio suderinimo funkcijos isjungimas 

■ Tinklo tvarkykliit diegimas 

■ Bevieliai tinklai 

Sioje dalyje rasite informacij^^apie Ethernet tinklus bei aparatinius 

mazgus ir programines tvarkykles, leidziancias prisijungti prie 
Ethernet tinklo. Prieiga prie kompiuterinio tinklo iskart padidina 
Jiisn nasiuno potencial^. Kai tinklo jungtis aktyvi, galite dalintis 
istekliais (pvz., spausdintuvu), keistis informacija tarp kompiuterio 

ir vykdyti [prastines programas. 

Kompiuteris buna iskart paruostas tinklui. Tai reiskia, kad jame yra 
integruotas tinklo valdiklis, o [ kiet^ji disk^^ [rasytos tinklo tvarkykles. 
Kompiuteris paruostas prisijungti prie tinklo. 
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Ethernet tinklo struktura 

Visuose Ethernet tinkluose yra kokia nors sin elementn kombinacija: 
O Ethernet kabelis ® Jungiamieji kabeliai 

® Informacijos paketai 0 Darbo vietos 







o 














Ethernet tinklo struktura 

Daugiau informacijos apie tinklo jungtis rasite Technines {rangos 
vartotojo vadove, esanciame dokumentacijos ir diagnostikos 
kompaktiniame diske. 
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NIC pagrjsti jspejimai 

Kai kurie NIC turi ;spejimii siuntimo funkcijas, kurios leidzia 
sistemos administratoriui stebeti kompiuter; per tinkl^ nuotoliniu 
budu. Kompiuteris gali per tinkl^ sii^sti aparatinius ir operacines 
sistemos ispejimus pries ikraunant operacinQ sistem^ kol operacine 
sistema kraunama, kai kompiuterio rezimas yra energijos taupymo 
ir isjungus kompiuter;. Atsizvelgiant [ NIC modeli sie ispejimo 
signalai rodomi esant tokioms busenoms: 

■ Sistemos BIOS uzstrigimas - veikiant 

■ Operacines sistemos uzstrigimas - veikiant 

■ Truksta procesoriaus - didinant srov^ 

■ Virsyta veikimo temperatura - veikiant 

■ Atidaryta vaziuokle - didinantsrov^ arba veikiant, 
jei sistema veikia 

■ „Watchdog" funkcija - veikiant (taip pat, kaip uzstrigus 
operacinei sistemai) 

■ Sirdies plakimo monitoringas - Visuomet 



NIC irenginiai, turintys ispejimi^ siuntimo funkcijas, atitinka ;spejimii 
standartinio formato (ASF) 2.0 specifikacij^ ir palaiko ispejimus, 
siunciamus nuotolinio valdymo ir kontroles protokolo (RMCP) 
pagrindu. ASF 1.0 realizacijos nepalaikys RMCP del saugumo 
trukumiiASF 1.0 specifikacijoje. 

NIC pagristi [spejimai yungiami ir konflguruojami ;diegiant 
naudojamam NIC skirtus ASF 2.0 agentus. Juos galima rasti 
www.hp.com. Taip pat ASF [spejimus galima yungti ir konfiguruoti 
naudojantis bendru informacijos modeliu (CIM). 
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Kompiuterio jjungimo kreipiantis is tinklo (WOL) 
funkcijos palaikymas 

Kompiuterio jjungimo kreipiantis is tinklo (WOL) funkcij^^ galima 
ijungti ir isjungti Windows XP ir Windows 2000 operacinese 

sistemose. 

Noredami jjungti ar isjungti kompiuterio jjungimo kreipiantis is 
tinklo fiinkcij^^: 

Windows XP 

1 . Pasirinkite Start (pradeti) > Control Panel (valdymo skydas). 

2. Dukart spustelekite Network Connections (tinklo rysiai). 

3. Dukart spustelekite Local Area Connection (vietinio tinklo rysys). 

4. Spustelekite Properties (ypatybes). 

5. Spustelekite Configure (konfiguruoti). 

6. Spustelekite skirtuk^ Power Management (Maitinimo valdymas), 
tuomet pazymekite arba isvalykite zymes langelj, Allow this device 
to bring the computer out of standby (leidziant| jrenginiui 
pazadinti kompiuterj is budejimo rezimo). 

Windows 2000 

1. Pasirinkite Start (pradeti) > Settings (nustatymai) > Control 
Panel (valdymo skydas). 

2. Dukart spustelekite Network and Dial-up Connections 
(tinklo ir telefoniniai rysiai). 

3. Desiniuoju mygtuku spustelekite Local Area Connection 
(vietinio tinklo rysys). 
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4. Spustelekite Properties (ypatybes). 

5. Spustelekite Configure (konfiguruoti). 

6. Spustelekite skirtuk^ Power Management (maitinimo valdymas), 
tuomet pazymekite arba isvalykite zymes langelf. Allow this device 
to bring the computer out of standby (leidziantj irenginiui 
pazadinti kompiuter} is budejimo rezimo). 



Daugiau informacijos apie kompiuterio yungimo kreipiantis 
is tinklo funkcij^ (Wake-On-LAN) ieskokite Nuotolinio valdymo 
administrator ill vadove. Nuotolinio valdymo administratoriii vadovas 
yra itrauktas ; nuotolinio valdymo diegimo pagalbines priemones ir ji 
galima rasti Palaikymo programines [rangos kompaktiniame diske 
arba svetaineje www.hp.com. 



Tinklo bOsenos indikatoriy reiksmes 

Kai kurie Ethernet tinklo s^sajos valdikliai turi tinklo busenos 
indikatorius. 

■ Rysio indikatorius - sviecia, kai sistema yra fiziskai prijungta 
prie aktyvaus tinklo. 

■ Aktyvumo indikatorius - sviecia, kai kompiuteris aptinka tinklo 
aktyvum^. Prijungus sistem^prie intensyviai naudojamo 
tinklo, aktyvumo indikatorius beveik visuomet svies. 

■ Darbo greicio indikatorius - sviecia dirbant 1 000 Mbps arba 
100 Mbps greiciu. Spalva parodo greiti. 

Kai kurie NIC turi tik du tinklo busenos indikatorius. Juose rysys 
(indikatorius sviecia) ir aktyvumas (indikatorius mirksi) parodomas 
vienu indikatoriumi, o 1000 Mbps arba 100 Mbps darbo greitis - 
antraja. Integruotuose NIC du tinklo busenos indikatoriai yra ant 
NIC jungties: 

■ Rysio/Aktyvumo indikatorius - sviecia zaliai, kai fiziskai yra 
prijungtas prie tinklo ir mirksi rodydamas tinklo aktyvum^. 

■ Darbo greicio indikatorius - sviecia zaliai dirbant 1 000 Mbps 
greiciu, geltonai - 100 Mbps ir nesviecia dirbant 10 Mbps greiciu. 
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Automatinio 802.3usuderinimo funkcijos 
isjungimas 

Automatinio suderinimo NIC automatiskai nustato prijungto tinklo 
maksimali^ darbo greiti bei duplekso galimybes ir konfiguruojasi 
didziausiomis galimomis reiksmemis. Kompiuteris pradeda 
automatini suderinim% kai tik aptinka veikiatiti tinklo rysi arba 
ikraunama NIC tvarkykle. 

Kompiuteris nustato ne tik tinklo greit;, bet ir pilno duplekso 
palaikym^. Pilno duplekso sistemos gali siitsti ir gauti informacij^^ 
is tinklo vienu metu. Puses duplekso sistemos negali siiisti ir gauti 
informacijos is tinklo vienu metu. 

Jei reikia, galite isjungti automatinio suderinimo fiinkcijq^ir priversti 
sistem^ dirbti vienu rezimu. 

Windows XP 

1. Pasirinkite Start (pradeti) > Control Panel (valdymo skydas). 

2. Dukart spustelekite Network Connections (tinklo rysiai). 

3. Dukart spustelekite Local Area Connection (vietinio tinklo rysys). 

4. Spustelekite Properties (ypatybes). 

5. Spustelekite Configure (konfiguruoti). 

6. Spustelekite skirtuk^^ Advanced (placiau). 

7. Pasirinkite Link Speed & Duplex (rysio greitis ir dupleksas) 

Ypatybiii (Properties) s^rase. 

8. Pakeiskite greicio ir duplekso reiksmes [ reikiamas atsizvelgdami 
[tinklo galimybes. 

9. Spustelekite OK (gerai). Jums gali pasiulyti is naujo paleisti 
kompiuteri, kad [sigaliotii pakeitimai. 



1-6 



www.hp.com 



r/n/c/y ir interneto komunikacijij vadovas 



r/nWy komunikacijos 



Windows 2000 

1 . Pasirinkite Start (pradeti) > Settings (nustatymai) > 
Control Panel (valdymo skydas). 

2. Dukart spustelekite Network and Dial-up Connections 
(tinkle ir telefoniniai rysiai). 

3. Desiniuoju mygtuku spustelekite Local Area Connection 
(vietinio tinklo rysys). 

4. Spustelekite Properties (ypatybes). 

5. Spustelekite Configure (konfiguruoti). 

6. Spustelekite skirtuk^^ Advanced (placiau). 

7. Pasirinkite Link Speed/Duplex Mode (rysio greitis/ 
duplekso rezimas) Properties (ypatybii^) s^rase. 

8. Pakeiskite greicio ir duplekso reiksmes ; reikiamas atsizvelgdami 
i tinklo galimybes. 

9. Spustelekite OK (gerai). Jums gali pasiulj^ is naujo paleisti 
kompiuteq, kad [sigaliotii pakeitimai. 

Daugiau informacijos rasite kartu su tinklo valdikliu gautoje 
dokumentacij oj e . 



Naudojant 100BaseTX ir lOOOBaseT reikalingi CATS UTP ar geresni 
(CATS, CATSa, CAT6) laidai. 



Tinklo tvarkykliy diegimas 

Tinklo valdiklio [renginio tvarkykles leidzia tvarkyklems tinkamai 
dirbti naudojamoje operacineje sistemoje ir uztikrina rysi su tinklu. 



Tvarkykles yra skirtos Windows XP. Jei naudojate kitoki^^operacinq 

sistem^ tvarkykles gali buti [diegtos is laikmenos, pateiktos sutinklo 
operacine sistema, arba jas galima gauti is HP. Jei kada nors reikes is naujo 
[diegti operacinq sistem^ naudokite Restore Plus! kompaktini disk^. 



tdiekite ;renginio tvarkykl^, atitinkanci^^ naudojamq^ operacinq 
sistem^ kaip parasj^a zemiau. 
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Windows XP 

1. Pasirinkite Start (pradeti) > Control Panel (valdymo skydas). 

2. Dukart spustelekite Network Connections (tinklo rysiai). 

3. Dukart spustelekite New Connection Wizard (naujo rysio vedlio) 

piktogram^ ir vykdykite ekrane pateikiamas instnjkcijas. 

Windows 2000 

Tvarkykles nera parengtos Windows 2000. Parsisiiiskite tvarkykles 
ir ;diegimo instrukcijas is www.hp.com. 

Bevieliai tinklai 

Bevielis LAN suteikia t^pati funkcionalum^ kaip ir laidinis tinklas, 
bet panaikina poreik; diegti tinklo kabelius ir kit^ tinklo irang^ taip 
supaprastindamas tinklo diegim^. 

Bevielis LAN gali buti sukonfiguruotas dviem skirtingiems darbo 
rezimams. Nors abu metodai turi savo privalumii, vienas is jii 
gali geriau atitikti jusii poreikius. Perziurekite si^ konfiguravimo 
informacij^ kad nuspr^stumete, kuris rezimas tinka geriausiai. 

■ Ad-hoc tinklas 

■ Prieigos tasko (infrastrukturos) tinklas 

Ad-hoc tinklas 

Ad-hoc tinklas yra paprasciausias idiegti ir idealiai tinka mazoms 
istaigoms. Ad-hoc bevielis tinklas gali buti sudarytas is dviejii ar 
daugiau bevieliii klientii, sukonfiguruotii bendrauti vienas su kitu. 
Visi Ad-hoc klientai bendrauja tiesiogiai vienas su kitu nesinaudodami 
prieigos tasku (AP). Kaip vartotojas sio tipo tinkle galite greitai 
isplesti bevieli tinkl^ noredami keistis failais su kitais darbuotojais, 
spausdinti bendru biuro spausdintuvu ar prisijungti prie intemeto 
per vien^bendr^jungti. 

Ad-hoc tinklai efektyvus kainos poziuriu, nes nereikia jokiij kitii 
irenginiii (prieigos taskq, sakotuvii ar marsrutizatoriii) norint 
idiegti tinkl^. Taciau naudojant Ad-hoc tinkl^jusiikompiuteris 
gales susisiekti tik su artimiausiais bevieliais klientais. 
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Prieigos tasko (infrastrukturos) tinklas 

Prieigos tasko tinklas dar vadinamas „infrastrukturos" tinklu. 
Pagrindinis skirtumas tarp bevielio prieigos tasko tinklo ir Ad-hoc 
tinklo yra vieno papildomo elemento atsiradimas. Prieigos taskas 
atlieka centrinio viso bevielio tinklo duomenn srauto tasko vaidmeni 
optimaliai tvarkydamas visas bevieliii duomenij. operacijas. 

Prieigos taskas isplecia bevielio tinklo diapazon^. Kiekvienas bevielis 
kliento kompiuteris gali bendrauti su kitais kompiuteriais, turinciais 
bevielio rysio [renginius, kurie yra prieigos tasko veikimo diapazone. 

Be to, beviele Infrastruktura gali suteikti prieig^prie jau esancio 
laidinio tinklo. Sis rysys leidzia kompiuteriams Infrastrukturos 
bevieliame tinkle pasiekti kitus laidinio tinklo isteklius ir irankius, 
iskaitant intemeto prieig^ el. pasto pristatym^ failij persiuntim^^ 
ir dalinim^si spausdintuvu. HP gali suteikti visas diegimo paslaugas, 
reikalingas prapleciant laidin; tinkl^ bevieliu tinklu. 

Be kompiuteriii, kurie bus jungiami prie bevielio tinklo, reikes tik 
dviejn kit4 [renginiii, kad idiegtumete ir paleistumete savo prieigos 
tasko tinkl^. 

■ Prieigos taskai: bevieliai siijstuvai, kurie kiekvien^ vartotoj^ 
esanti veikimo diapazone, prijungia prie bevielio tinklo. Tinkle 
galite idiegti tiek prieigos taskij., kiek reikia, ir taip pat lengvai 
prideti naujii beaugant tinklui, kad galetumete padengti daug 
biurij. vienu bevieliu LAN. Kiekvienam prieigos taskui 
reikalingos dvi jungtys: 

□ Standartinis maitinimo lizdas 

□ Ethernet jungtis su esamu laidiniu tinklu arba intemetu 

■ Bevielio tinklo plokstes: bevieliai tinklo ploksciij atitikmenys, 
leidziantys asmeniniam kompiuteriui bendrauti su bevieliu tinklu. 
Daugelis HP kompiuterii^ buna su idiegtomis bevielio tinklo 
plokstemis irtodel yra paruosti iskart jungti i bevieli tinkl^. 

Jei kompiuteris neturi bevielio tinklo plokstes, galite lengvai 

idiegti. Daugiau informacijos apie idiegim^ rasite Technines 
(rangos vartotojo vadove, esanciame dokumentacijos ir 
diagnostikos kompaktiniame diske. 
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Bevielio tinklo pnvalumai 

Bevielis vietinis tinklas (WLAN) perkelia versl^ ; nauj^ lankstumo 
ir pasiekiamumo lyg;. Tarp daugelio bevielio tinklo privalumii yra: 

■ Darbo vietoje nereikia diegti daug darbo reikalaujanciii ir 
brangiii laidii. 

■ Darbo vietos gali buti pridetos ar perkeltos esant minimalioms 
prastovoms. 

■ Darbuotojai gali pertvarkyti savo darbo vietas nebudami susieti 
su sieninemis jungtimis tinklo prieigai. 

■ WLAN daznai gali buti idiegiami greiciau ir esant mazesnems 
islaidoms nei laidiniai tinklai. 

■ Papildomi kompiuteriai gali buti pridedami prie WLAN greitai 
ir su minimaliomis islaidomis. 

■ Bevielius vietinius tinklus potencialiai lengviau priziureti 
ir valdyti nei laidinius. 

■ Bevieliai vietiniai tinklai suteikia darbuotojams galimyb^ pasiekti 
realaus laiko verslo informacij^bet kada ir bet kur biuro ar 
teritorijos aplinkoje. 

Daugiau informacijos apie bevielius tinklus ieskokite svetaineje 
www.hp.com arba susisiekite su HP atstovu. 
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Interneto komunikacijos 



Sioje dalyje aptariama: 

■ Intemeto paslaugii teikejo pasirinkimas 

■ Content Advisor (Naudojimo patarimai) 

■ Intemeto prieigos problemn sprendimas 

Interneto paslaugy teikejo pasirinkimas 

Interneto paslaugii teikejas (ISP) suteikia jums prieig^ (telefoninio 
rysio, kabelio, DSL ar bevielQ)ir programing [rang^, reikaling^ 
jungiantis prie intemeto. Dauguma interneto paslaug^ teikejij (ISP) 
teikia el. pasto paslaugas, prieig^prie naujienit grupiii, viet4 
tinklapiams kurti ir techninio palaikymo paslaugas. Kai kurie 
intemeto paslaugii teikejai ;monems ir individualiems vartotojams, 
norintiems uzsiimti verslu internete, siulo ivairias komercines 
paslaugas, pvz., domenii nuom^. Galite pasirinkti is vietinin ir 
nacionaliniii intemeto paslaugii teikejii. 

Tinklo paslaugii teikejas, pvz. MSN arba America Online (AOL), 
siulo specialias fimkcijas, turini ir technini palaikym^^ bei prieig^^ 
prie intemeto. Tinklo paslaugq. teikejas gali suteikti suskirstyt^ 
[kategorijas arba pritaikom^ pagrindini puslapi, kuris jums pades rasti 
kai kuriuos populiariausias ir naudingiausias svetaines internete. 

Jei norite rasti tinkamq^ intemeto paslaugn teikejq^: 

■ Perziurekite geltonuosius puslapius 

■ Paprasykite draugo arba kolegos rekomendacijos 

■ Jei jau turite prieig^prie intemeto, galite naudoti paieskos 
mechanizm^ pvz., Google, kad lengviau surastumete intemeto 
paslaugii teikej^^ arba tinklo paslaugii teikej^. 

■ Intemeto paslaugii teikejai paprastai siulo daug paslaugii planii, 
atitinkanciii ivairius klientii poreikius. Atidziai perziurekite ir 
palyginkite planus, siulomas paslaugas ir kain^ kad rastumete 
geriausiai jusii poreikius atitinkanti teikej^. 
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Content Advisor (Naudojimo patarimai) 

Intemetas suteikia jums prieig^prie ivairios informacijos, bet ne visa 
informacija gali buti tinkama kiekvienam vartotojui. 

Naudodatni Content Advisor (Naudojimo patarimai), galite: 

■ Kontroliuoti interneto prieig^^ 

■ Nustatyti slaptazodi 

■ Nurodyti svetainiii, kuriii dirbantys su kompiuteriu zmones 

negali perziureti, s^ras^ 

■ Koreguoti turinio, kur; su kompiuteriu dirbantys zmones gali 
perziureti su arba be jusii leidimo, tipus 

Interneto turinio apribojimas 

Windows XP 

Jei pries tai nebuvote jjungQ Content Advisor (Naudojimo patarimai): 

1. Pasirinkite Start (pradeti) > Control Panel (valdymo skydas). 

2. Dukart spustelekite Internet Options (interneto pasirinktys). 

3. Spustelekite skirtuk^ Content (turinys). 

4. Srityje Content Advisor (Naudojimo patarimai) spustelekite 
my gtuk^ Enable (jjungti). Jei esate sukurq interneto nustatymit 

slaptazodi, reikes (vesti slaptazodi. 

5. Spustelekite s^ase esanciq^ kategorij% tada vilkite slankikli, kad 
nustatytumete norimas naudoti ribas. Si veiksm^ pakartokite su 
kiekviena kategorija, kuri^^ norite apriboti. 

6. Spustelekite Gerai (OK) irasykite savo slaptazodi i slaptazodzio 
(Password) laukeli. Dialogo lange bus pateikta informacija, kad 
Content Advisor (Naudojimo patarimai) ijungtas. Spustelekite 
OK (gerai). 

Jei pries tai buvote ijungq Content Advisor (Naudojimo patarimai): 

1. Pasirinkite Start (pradeti) > Control Panel (valdymo skydas). 

2. Dukart spustelekite Internet Options (interneto pasirinktys). 

3. Spustelekite skirtuk^^ Content (turinys). 
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4. Jei norite keisti parametrus: 

a. Paspauskite mygtuk^ Settings (nustatymai). Jrasykite 
slaptazodi ir spustelekite OK (gerai). 

b. Spustelekite s^rase esanci^ kategorij^, tada vilkite slankikli, 
kad nustatytumete norimas naudoti ribas. Si veiksm^ 
pakartokite su kiekviena kategorija, kuri^ norite apriboti. 

5. Jei norite isjungti Content Advisor (Naudojimo patarimai): 

a. Spustelekite mygtuk^ Disable (isjungti). {rasykite slaptazodi 
ir spustelekite OK (gerai). 

b. Dialogo lange bus pateikta informacija, kad Content Advisor 
(Naudojimo patarimai) isjungtas. Spustelekite OK (gerai). 

Windows 2000 

Jei pries tai nebuvote u'ungQ Content Advisor (Naudojimo patarimai): 

1. Windows darbalaukyje pasirinkite Start (pradeti) > 
Settings (nustatymai) > Control Panel (valdymo skydas). 

2. Dukart spustelekite Internet Options (interneto pasirinktys). 

3. Spustelekite skirtuk^ Content (turinys). 

4. Srityje Content Advisor (Naudojimo patarimai) spustelekite 
mygtuk^^ Enable (jjungti). 

5. Spustelekite s^rase esanci^ kategorija, tada vilkite slankikli, kad 
nustatytumete norimas naudoti ribas. Si veiksm^ pakartokite su 
kiekviena kategorija, kuriq^ norite apriboti. 

6. Spustelekite OK (gerai) irasykite savo slaptazodi i slaptazodzio 

(Password) laukeli. Dialogo lange bus pateikta informacija, kad 
Content Advisor (Naudojimo patarimai) ijungtas. Spustelekite 
OK (gerai). 

Jei pries tai buvote ijungq Content Advisor (Naudojimo patarimai): 

1. Pasirinkite Start (pradeti) > Settings (nustatymai) > 
Control Panel (valdymo skydas). 

2. Dukart spustelekite Internet Options (interneto pasirinktys). 

3. Spustelekite skirtuk^ Content (turinys). 
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4. Jei norite keisti parametras: 

a. Paspauskite mygtuk^ Settings (nustatymai). Jrasykite 
slaptazod; ir spustelekite OK (gerai). 

b. Spustelekite s^rase esanci^ kategorij^ tada vilkite slankikli, 

kad nustatytumete norimas naudoti ribas. Si veiksm^ 
pakartokite su kiekviena kategorija, kuri^ norite apriboti. 

5. Jei norite isjungti Content Advisor (Naudojimo patarimai): 

a. Spustelekite my gtuk^ Disable (isjungti). {rasykite slaptazod; 
ir spustelekite OK (gerai). 

b. Dialogo lange bus pateikta informacija, kad Content Advisor 
(Naudojimo patarimai) isjungtas. Spustelekite OK (gerai). 

Interneto prieigos problem^ sprendimas 

Jei kils interneto prieigos problem^, kreipkites i interneto paslaugq. 
teikej^arba perskaitykite. lenteleje pateiktas problem^ jprastines 
priezastis ir sprendimus. 



Interneto prieigos problemy sprendimas 



Problema 



Priezastis 



Sprendimas 



Negalima prisijungti 
prie interneto. 



Interneto poslougy 
teikejo abonentos 
nustotytos netinkomoi. 



Patikrinkite interneto nustatymus 
arba page I bos kreipkites j interneto 
paslaugy teikejq. 



Modemas nustotytos 
netinkomoi. 



I§ noujo prijunkite modemq. Noudodomi 

greitos sqronkos dokumentocijq, 
potikrinkite, or tinkomoi sujungto. 



Interneto norsykle 
nustotyto netinkomoi. 

Kobelinis/DSL 
modemos nejjungtos. 

Kobelinio tinklo/DSL 
poslougo neteikiomo 
orbo buvo nutroukto 
del blogo oro. 



Potikrinkite, or interneto norsykle 
jdiegto ir nustotyto dirbti su interneto 
poslougy teikeju. 

jjunkite kobelinj/DSL modemq. 

Kobelinio/DSL modemo priekyje 
turety uzsidegti moitinimo indikotorius. 

Bondykite jungtis prie interneto 
veliou orbo kreipkites j sovo interneto 
poslougy teikejq. (Jei kobelinio 
tinklo/DSL poslougo yro jjungto, 
kobelinio/DSL modemo priekyje 
uzsidegs kobelio indikotorius). 



2-4 



www.hp.com 



Tinkli^ ir interneto komunikacijij vadovas 



Interneto komunikacijos 



Interneto prieigos problemi/ sprendimas (T^sinys) 



Problema 



Priezastis 



Sprendimas 



Negalima prisijungti 
prie interneto. (tfsinys) 



Negalima automatiskai 
paleisti interneto 
programy. 



CATS UTP kabelis 
atjungtas. 



IP odrescs netinkomoi 
sukonfigOruotas. 



CATS UTP kabelj prijunkite prie 
kobelinio modemo ir kompiuterio 
RJ-4S jungties. (Jei sujungta tinkamai, 
kobeiinio/DSL modemo priekyje 
uzsidegs kompiuterio indikatorius. 

Noredomi gouti teisingq IP cdresq, 
kreipkites j savo interneto paslaugy 
teikejq. 



Sugodinti slapukci. 
(„slapukas" yrc 
informccijos, kuriq 
interneto serveris gali 
loikinoi sougoti 
interneto narsykleje, 
delis. Toi noudingo, 
jei norite, kad norsykle 
atsiminty tam tikrq 
informacijq, kuriq 
interneto serveris gaiety 
veliau atkurti.) 



Turite tureti rysj su savo 
interneto posiaugy 
teikeju, kad buty galima 
paleisti kai kurias 
programas. 



Windows XP 

1 . Pasirinkite Start (pradeti) > 
Control Panel (valdymo 
skydas). 

2. Dukart spustelekite Internet 
Options (interneto 
pasirinktys). 

3. Lape General (bendra) 
spustelekite mygtukq Delete 
Cookies (naikinti slapukus). 

Windows 2000 

1 . Pasirinkite Start (pradeti) > 
Settings (nustatymai) > 
Control Panel (valdymo 
skydas). 

2. Dukart spustelekite Internet 
Options (interneto 
pasirinktys). 

3. Lape General (bendra) 

spustelekite mygtukq Delete 
Cookies (naikinti slapukus). 

Uzsiregistruokite pas interneto 
paslaugy teikejq ir paleiskite norimq 
programq. 
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Interneto prieigos problemi^ sprendimas (T^sinys) 
Problema Priezastis Sprendimas 

Svetainems atsisiysti Modemas nustatytas Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamq 

internetu reikia labai netinkamai. modemo greitj irCOM prievadq. 

daug laiko. Windows XP 

1 . Pasirinkite Start (pradeti) > 
Control Panel (valdymo 
skydas). 

2. Dukart spustelekite System 
(sistema). 

3. Spustelekite skirtukq Hardware 
(technine jranga). 

4. Srityje Device Manager (prietaiso 
valdymas) spustelekite mygtukq 
Device Manager (prietaiso 
valdymas). 

5. Dukart spustelekite Ports 
(COM ir LPT) (prievadai). 

6. De§iniuoju peles mygtuku 
spustelekite modemo naudojamq 
COM prievadq, tada spustelekite 
Properties (ypatybes). 

7. Lange Device status (jrenginio 
busena) patikrinkite, ar modemas 
tinkamai veikia. 

8. Lange Device usage 
(jrenginio naudojimas) 

patikrinkite, ar modemas jjungtas. 

9. Jei kyla daugiau 

problemy, spustelekite mygtukq 
Troubleshoot (diagnostika) 

ir vadovaukites ekrane 
pateikiamomis instrukcijomis. 
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Interneto prieigos problemi^ sprendimas (T^sinys) 
Problema Priezastis Sprendimas 

Svetainems atsisiysti Modemas nustatytas Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamq 

internetu reikia labai netinkamai. (t^sinys) modemo greitj irCOM prievadq. 
daug laiko. (t^sinys) (t^sinys) 

Windows 2000 

1 . Pasirinkite Start (pradeti) > 
Settings (nustatymai) > 
Control Panel (valdymo 
skydas). 

2. Dukart spustelekite System 
(sistema). 

3. Spustelekite skirtukq Hardware 
(technine jranga). 

4. Srityje Device Manager (prietaiso 
valdymas) spustelekite mygtukq 
Device Manager (prietaiso 
valdymas). 

5. Dukart spustelekite Ports 
(COM ir LPT) (prievadai). 

6. Desiniuoju peles mygtuku 
spustelekite modemo naudojamq 
COM prievadq, tada spustelekite 
Properties (ypatybes). 

7. Lange Device status (jrenginio 

busena) patikrinkite, ar modemas 
tinkamai veikia. 

8. Lange Device usage (jrenginio 

naudojimas) patikrinkite, 

ar modemas jjungtas. 

9. Jei kyla daugiau 

problemy, spustelekite mygtukq 
Troubleshoot (diagnostika) 

ir vadovaukites ekrane 
pateikiamomis instrukcijomis. 
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